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Funkcjonalnosc i precyzja

Zalety AuraXP

System laserowy AuraXP™ o mocy 15 watdw zapewnia bezkonkurencyjng
funkcjonalnost oraz catkowita niezawodnose, Moze by¢ wykorzystywany w
szerckiej gamie zastosowan klinicznych w schorzeniach tkanki miekkiej.
Precyzyjne ciecie i koagulacja

Technologia StarPulse™ precyzyjnie ogranicza glebokos¢ penetracii dia
zwiekszone] kontroli, co zapewnia doskonatg hemostaze, waporyzacie |
moc przy cieciach.

Unikalna technologia StarPulse

Umoiliwia dostarczenie impulsu trwajacego 1 milisekunde.,

Diugosc fali impulsu 532 nm

Energia KTP jest silnie absorbowana przez oksyhemoglobine, zapewniajac
precyzying koagulacie nienaruszajaca otaczajacych I:kmekh%

Zwarta budowa i cicha praca

Doskonate wyposazenie matych pokoi zabiegowych, moze byc umieszczony
na blacie lub wizku. Zwarta, kompaktowa budowa umoéliwia stosowanie w
szpitalach, placdwkach medycnych oraz ambulatoriach chirurgicznych.
tatwy w uzyciu dzieki systemowi Plug and Play

Standartowe zasilanie elekiryczne 230V 20A oraz system Plug and

Play umoiliwiaja tatwe przemieszczanie systemu pomigdzy
pomieszczeniami i skracajg czas zabiegu.

Wysoka niezawodnosc

Niezawodna, solidna konstrukcja ustanawia nowe standarty
funkcjonalnosci przy tatwej obstudze.

Akcesoria
Automatyczny filtr ochrony oczu (AEPF)
Automatyczny filtr ochrony oczu moze by instalowany pod

okularami mikroskopu w celu odfiltrowania promieniowania
KTP i ochrony przed energig lasera 532 nm.

Kompatybilne mikroskopy:
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Roznorodne

Zastosowania chirurgiczne

System Aura XP z technologig StarPulse wyrdznia sie wsrod narzedzi stosowanych w walce z wybranymi
chorobami blon $luzowych, dzieki wszechstronnej platformie wykorzystujacej fale ciagta oraz technologie
trybu impulsu (StarPulse), ktdra rozszerza zakres stosowania i maksymalizuje inwestycje.

Uszy

Uiywajac Aury XP ze StarPulse lekarz moie przeprowadzic
precyzyjny zabieg chirurgiczny wewnatrz ucha bez
naruszenia delikatne] tkanki otaczajaee]j koS strzemiaczka.
Wiele z tych zabiegéw moze byl przeprowadzonych
w poliklinikach lub ambulatoriach chirurgicznych.

Zastosowania kliniczne

* Otoskleroza/wyciecie strzemiaczka - Uiycie
matego Swiatlowodu 125 mikrondw zapewnia precyzje i
doskonata kontrole podczas pracy w ograniczonej
przestrzeni.

* Pekniecie bebenka/plastyka blony bebenkowej
- Mate widkno AccuStat moze byC uiyte
szybko i sprawnie do ciecia lub koagulacji tkanki.

* Nerwiak nerwu stuchowego - Lagodny guz
ucha wewnetrznego moze byc latwo wyciety i
usuniety przy uZyciu fal o diugosci KTP systemu
Aura XP.

Stosowane whokna swiatlowodowe

* Widkna AccuStat - moga cigd, odparowywac
lub koagulowac tkanke podczas chirurgicznego
zabiegu laserowego | sSg przeznaczone do
zastosowan bezkontaktowych.
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Zastosowanie lasera Aura XP do zabiegdw nosa powoduje
mniejsze krwawienia, zmiejsza szanse nawrotow i wywoluje
mniejsze uszkodzenia cieplne niz koagulacja elekiryczna.
Wiele z tych zabiegdw moina wykonywad w warunkach
ambulatoryjnych stosujac znieczulenie miejscowe,

Zastosowania kliniczne

* Chroniczna niedroinosé nosa [/ redukcja
matzowin nosowych. - Chroniczna niedroznosc nosa
jest jedna z tych chordb, w leczeniu ktdrych doskonale
sprawdza sie Aura XP. System ten pozwala chirurgowi
na precyzyjne usunecie chorej tkanki, pozostawiajac
nienaruszong, zdrowa tkanke sluzowa nosa.

* Chroniczne polipy zatok/Polipektomia zatok
- laser Aura XP szybko koaguluje i odparowuje
zmienione patologicznie wewngtrznosowe tkanki
migkkie.

* Wyciecie migdatkow

* Wyciecie gruczolaka

* Uwulopalatofaryngoplastyka z zastosowaniem
lasera

* HTT (Chroniczne krwawienia z nosa)
Stosowane wiikna swiattowodowe

* Wiokna endostatowe z zestawem Endo Suction
Sinus

Widkna endostatowe sa gietkie i przecinaja szybciej
podczas kontaktu z tkanka, niz whokna o wigkszej
srednicy.




Gardto

7naczaca przewagq lasera Aura XP w zabiegach Zastosowania kliniczne
mikrolaryngoskopowych jest zdolnosé do wykonania
precyzyjnej koagulacji i nekrozy selektywnie * Guzy krtani i mikrolaryngoskopia.
wybranych chorych tkanek z zachowaniem Zabiegi obejmujq brodawczyki, dysplazje krtani, guzki
otaczajacych je miekkich bton éluzowych i strun gtosowe i polipy oraz raka krtani.
glosowych,
* Rak gardta i jego zmiany patologiczne
Dzieki rozszerzonemu czasowi trwania impulsu Aura Usuniecie zrakowacen gardia moze by przepro-
¥P moze d.oﬁtamf ene;giq lasera w znacznie wadzone z ZEStﬂED‘I:H.I'EI"IiEm lasera Aura Kp, wiele
diuzszym czasie, co umozliwia lepsze nagrzewanie zabiegow moze by¢ wykonywanych w warunkach
naczyn i zmniejszenie pobocznych pekniet. ambulatoryjnych.
Oprdcz wzbogaconej hemostazy w laserze Aura XP Stosowane widkna swiatlowodowe
poprawiong interakcje energii, poniewai hemoglobina
lepiej pochtania energie fali o diugoéci 532 nm niz * Widkna endostatowe z zestawem Endo Suction Sinus

energie fali 585 nm.*

Dostarczajac  energie w postaci  krotkich,
milisekundowych impulséw angiolityzna technologia
Aury XP koaguluje krwawigce obszary bez

pobocznych pekniet. &

Szeroki wachlarz koncowek recznych umozliwia

precyzyjne dostarczanie energii i jej peing kontrole, * Mikrostaty katowe - uzywane do zabiegow
a laser jest kompatibilny z mikromanipulatorem. mikrolaryngologicznych
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Niezrownana wydajnosc
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System laserowy Aura XP™ Specyfikacja

Typ lasera

Quasi-Ciagty laser KTP ze StarPuls

operujacy swiattem

532 nm

Dlugosé fali
532 nm Pr. m fa .
Moc lasera .
0.5 to 15 watdw » 120VAC/15A

« 230VAC/10A
StarPulse
Moc szczytowa Czas ekspozycji
160 Watt 1 do 50 millisekund z

rernurnes bar rmeas
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